
 
 

Via Muzio Clementi, 51    00193 – Roma, Italia               e-mail info@studiomasciotta.it                   tel.  +39 06 32609432   

1 

Intervento di manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza - Diga di Poggio Perotto (GR) 
Descrizione Progetto: 
La diga di Poggio Perotto è collocata a sbarramento del torrente Serra, nel comune di Magliano in 
Toscana (GR). 
L’opera di sbarramento,  realizzata tra il 1935  ed  il  1940,  è  del  tipo  a  gravità  ordinaria  di  altezza  pari  a  26m;  è

 costituita  da  pietrame  squadrato,  ad  eccezione  della  porzione  inferiore,  al contatto con i terreni  di  
fondazione, che è in calcestruzzo (spessore medio 3 m). L'andamento planimetrico è leggermente arcuato 
(R=441 m).   

• Altezza massima: 26 m 
• Sviluppo al coronamento: 177 m  
• Portata di massima piena di progetto: 130 m/s 
• Volume totale invaso: 4.34 ⋅ 106 m3 

 

Dati Principali: 
Cliente:    Società Agricola Aurelia S.r.l. 
Luogo:    Torrente Serra – Magliano in Toscana (GR) ITALIA 
Anno:     2023-2025  
Importo lavori:   €296.546,56 di cui €76.265,00 costi della sicurezza 
Tipologia Lavoro:   Manutenzione Straordinaria dello sbarramento 
Categoria Opere:   S05 (Dighe, Conche, opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate ecc.) 
Incarichi svolti:   Rilievi topografici, indagini strutturali. Progetto definitivo ed esecutivo degli 
                                       interventi di manutenzione straordinaria, Direzione Lavori  
 
 

  
 

    
 
  

Impresa esecutrice: Gruppo Baronio - Tecnologie Costruttive Edili S.r.l.
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Descrizione delle attività 
Studio Masciotta srl ha progettato una serie di interventi per ottemperare alle prescrizioni della Direzione 
Generale Dighe e per eseguire delle manutenzioni straordinarie di alcune parti dello sbarramento. 
Nello specifico sono stati eseguiti i rilievi topografici di dettaglio, le indagini strutturali, e la progettazione 
fino all’esecutivo dei seguenti interventi: sigillatura dei giunti strutturali del corpo diga, 
impermeabilizzazione del paramento di monte e delle soglie sfioranti; interventi di miglioramento per 
evitare allagamenti e rigurgiti d’acqua nel cunicolo trasversale. In corso d'opera sono stati effettuati 
ulteriori interventi come: rimozione e ripristino calcestruzzo ammalorato pile e impalcato, pittura 
protettiva, ripristino giunti coronamento.
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